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1. KVAPŲ TARŠOS ŠALTINIAI  
 

Rengiama mėsinių galvijų ūkio Pakruojo r., Klovainių mstl., Linkuvos g. 48, 50, 54, 56 ir 58 

kvapų vertinimo ataskaita. 

Kvapo taršos šaltinių schema pateikta 1 pav. 

 

1 pav. oro taršos šaltinių schema 

         - tvartas;                 - mėšlidė;        - silosinė;              - sklypo riba;   

601 – taršos šaltinio Nr. 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje bus eksploatuojami 8 neorganizuoti taršos 

šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą išmetami kvapus skleidžiantys teršalai: 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – tvartas Nr. 1 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys), kuriame laikomi mėsiniai galvijai (650 vnt.); 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 602 – tvartas Nr. 8 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys), kuriame laikomi mėsiniai galvijai (650 vnt.); 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 603 – tvartas Nr. 9 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys), kuriame laikomi mėsiniai galvijai (650 vnt.); 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 604 – tvartas Nr. 11 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys), kuriame laikomi mėsiniai galvijai (100 vnt.); 

http://www.dge-group.lt/
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 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 605 -  mėšlidė Nr. 2 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys); 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 606 – mėšlidė Nr. 10 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys); 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607 – silosinė Nr. 4 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys); 

 Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 608 – silosinė Nr. 12 (Teritorijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinys). 

Kvapai iš mėsinių galvijų tvartų, mėšlidžių bei silosinės vertinti pagal Odor Emission Factor 

from Livestock Production Department of Environmental Management in Livestock Buildings 

and Air Protection, Insdtitute of Technology and Sciences, Poland (4 lentelė). Auginant 

gyvulius, 30 % kvapų sklinda iš tvarto, 20 % iš mėšlidės ir 50 % iš laukuose skleidžiamo mėšlo. 

Kvapas taip pat gali išsiskirti, ruošiant pašarus, netinkamai laikant kritusius gyvulius ir pūvant 

kitoms organinėms medžiagoms. 

Tyrimais nustatyta vidutinė kvapo emisija auginant galvijus sudaro 89 OUE/s/ 1 SG, t.y. 

tvartuose susidaro 26,7 OUE/s/ 1 SG, mėšlidėse – 17,8 OUE/s/ 1 SG. 

1 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija į aplinkos orą iš atskirų galvijų laikymo tvartų 

Taršos  

šaltinis  

Nr. 

Nr. pagal Terito-

rijos sutvarkymo 

koncepcijos brėžinį 
Gyvulių grupė 

Gyvulių 

skaičius 

tvartuose 

(B), vnt. 

Kvapo 

emisijos 

faktorius, 

OUE/s /1 SG 

Kvapo  

emisija,  

OUE/s 

601 1 Mėsiniai galvijai 650 26,7 17355 

602 8 Mėsiniai galvijai 650 26,7 17355 

603 9 Mėsiniai galvijai 650 26,7 17355 

604 11 Mėsiniai galvijai 100 26,7 2670 

2 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija į aplinkos orą nuo sauso mėšlo mėšlidžių 

Taršos 

 šaltinis 

Nr. 

Nr. pagal 

Teritorijos 

sutvarkymo 

koncepcijos 

brėžinį 

Gyvulių grupė 

Gyvulių 

skaičius 

tvartuose 

(B), vnt. 

SG 

skaičius 

tvartuose 

(B), vnt. 

Kvapo 

emisijos 

faktorius, 

OUE/s /1 SG 

Kvapo  

emisija,  

OUE/s 

605 1 Mėsiniai galvijai 650 650 17,8 11570 

606 

8 

Mėsiniai galvijai 1400 1400 17,8 24920 9 

11 

Pastabos: 

 Mėšlas į mėšlidę (taršos šaltinis Nr. 605) patenka iš tvarto  Nr. 1; 

 Mėšlas į mėšlidę (taršos šaltinis Nr. 606) patenka iš tvartų Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 11. 

 

Kvapo emisija OUE/s iš kiekvieno atskiro tvarto ir mėšlidės skaičiuojama pagal formulę: 

Mkvapo = B x TFkvapo, OUE/S 

http://www.dge-group.lt/
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B – atskiros kategorijos  laikomų galvijų skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais (SG);  

TFkvapo – kvapo emisijos faktorius, OUE/s /1 SG. 

 

Silosas ir šienainis laikomas 2 siloso tranšėjose. Silosinių darbinė zona po 150 m2. Kvapo 

emisija nuo silosinių skaičiuota pagal Odour and Air Quality Assessment Surrey Hill Energy 

Anaerobic Digestion Plant metodiką. Minėtame šaltinyje nurodytas kvapo emisijos faktorius 

nuo siloso tranšėjų darbinės zonos sudaro 20 OUE/m2/s bei siloso transportavimo į tvartus 

kvapų emisijos faktorius sudaro 20 OUE/m/s. 

Kvapų emisija iš silosinės (silosų tranšėjų darbinių zonų) sudaro: 

 Taršos šaltinyje Nr. 607 – 3000 OUE/s; 

 Taršos šaltinyje Nr. 608 – 3000 OUE/s. 

Žemiau 3 lentelėje pateikiami vertinamų neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai 

duomenys, o 4 lentelėje - į aplinkos orą išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai. 

http://www.dge-group.lt/
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3 lentelė. Neorganizuotų oro taršos šaltinių, kurie į aplinką išmeta kvapus, fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 

(stacionariųjų 

taršos šaltinių 

veikimo) trukmė, 

val./min. 
Nr. koordinatės aukštis, 

m 

išėjimo angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

º C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

601 
X: 497202;  

Y: 6202566 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

602 
X: 497098; 

 Y: 6202593 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

603 
X: 497052;  

Y: 6202605 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

604 
X: 497026; 

 Y: 6202617 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

605 
X: 497219; 

 Y: 6202617 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

606 
X: 497105 ; 

Y: 6202663 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

607 
X: 497237; 

Y: 6202459 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

608 
X: 496985; 

Y: 6202598 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Neorganizuotų oro taršos šaltinių kvapų emisijos 
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Taršos šaltinis 

Galvijų grupė 

Galvijų 

skaičius, 

vnt. 

Sutartinis 

gyvulių 

skaičius 

(SG), vnt. 

Galvijų 

tvartinis 

laikotarpis, 

d/metus 

Aukštis, m 
Kvapo emisijų 

faktorius  

Taršos šaltinio 

darbo laikas, 

val. 

Kvapo 

emisija, OUE/s 

Cecho ar kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Nr. 

Tvartas 601 
Mėsiniai 

galvijai 
650 650 365 10,0 26,7 OUE/s/1 SG 8760 17355 

Tvartas 602 
Mėsiniai 

galvijai 
650 650 365 10,0 26,7 OUE/s/ 1 SG 8760 17355 

Tvartas 603 
Mėsiniai 

galvijai 
650 650 365 10,0 26,7 OUE/s/ 1 SG 8760 17355 

Tvartas 604 
Mėsiniai 

galvijai 
100 100 365 10,0 26,7 OUE/s/ 1 SG 8760 2670 

Mėšlidė 605 
Mėsiniai 

galvijai 
650 650 365 10,0 17,8 OUE/s/ 1 SG 8760 11570 

Mėšlidė 606 
Mėsiniai 

galvijai 
1400 1400 365 10,0 17,8 OUE/s/ 1 SG 8760 24920 

Silosinė 607 - - - - 10,0 20,0 OUE/m2/s 8760 3000 

Silosinė 608 - - - - 10,0 20,0 OUE/m2/s 8760 3000 
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2. APLINKOS ORO TERŠALŲ PAŽEMIO 

KONCENTRACIJOS SKAIČIAVIMO PROGRAMA 

AERMOD VIEW REZULTATAI 
 

Su mėsinių galvijų ūkio statybos ir eksploatacijos ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos 

skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental 

Software, Kanada). Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos 

šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus 

parametrus, simuliuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų kvapų sklaidą. AERMOD View 

modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą.  

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, 

pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo 

koncentracijos ribine verte (3 lentelė) - 8 OUE/m3. 

Kvapų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami 

Lietuvos HMT 2015 m. balandžio mėn. pateikta penkerių metų (2010-01-01–2014-12-31) 

Šiaulių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo 

modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti 

meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  

debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). 

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). 

Aermod View matematinis modelis naudoja WGS koordinačių sistemą. Modeliuojamos 

teritorijos dydis 1,14 km2, žemėlapių mastelis 1:7000.  Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio 

dydis yra 50, o receptorių skaičius 750. 

Apibendrinti kvapų skaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami 4 lentelėje. Kvapo 

koncentracijos sklaidos skaičiavimai pateikti Priede 1. 

4 lentelė. Suskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos prie sklypo ribų ir gyvenamojoje 

aplinkoje   

Kvapų vertinimo vieta Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 

Šiaurinė sklypo dalis  5-6 

Rytinė sklypo dalis 4-5 

Pietinė sklypo dalis 4-5 

Vakarinė sklypo dalis 5-6 

Gyvenamieji namai Linkuvos g. 37-43 1-3 

Gyvenamieji namai Linkuvos g. 38-46 1-3 

Gyvenamasis namas Linkuvos g. 62 5 

 

IŠVADA 

Suskaičiuota kvapo koncentracija prie įmonės sklypo ribų sudaro 4 – 6 OUE/m3, gyvenamojoje 

aplinkoje didžiausia koncentracija – 5 OUE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės - 8 

OUE/m3.  
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PRIEDAS 1. Kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatai 
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